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Link do produktu: https://www.oswietleniowy.pl/milo-led-sa-3h-mt-4000k-md-plafoniera-16w-1200Im-ip65-z-czujnikiem-ruchu-

p-3857.html

Milo LED SA 3H MT 4000K MD
plafoniera 16W 1200Im IP65 z

czujnikiem ruchu

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Wymiary: 290 x 92 mm

Materiat: tworzywo sztuczne (poliweglan)

Kolor wykohczenia: biaty

Zasilanie: 230V

Wbudowany akumulator: LiFePO4 6,4V 3000mAh
Czas pracy awaryjnej: 3 godziny

Zrédto $wiatta: 17 W LED (modut LED w komplecie)
Strumien Swietlny: 1200 Im

Strumien Swietlny praca awaryjna: 450 Im
Temperatura barwowa Swiatta: 4000 K

Barwa swiatta: neutralna biata

Wspodtczynnik oddawania barw: Ra>=80

Zakres temperatury pracy ta: 10°C + 40°C

Tryb pracy: SA (sieciowo-awaryjny)

Auto test: nie

Wbudowany czujnik ruchu: on-off

Stopien IP: 65

Klasa ochrony: Il

Certyfikat CNBOP

622,00 zi
Dostepny

2-3 dni

INLKLO 92782
INLKLO 92782
5902270319811

InteLight

Plafoniera MILO LED - to oprawa o podwyzszonej klasie szczelnosci IP65, wyposazona w zrédto Swiatta w technologii LED.
Przystosowana jest do montazu wewnatrz budynkéw, a dzieki specjalnej konstrukcji klosza oswietla catg powierzchnie pod

spodem, dajac przyjemne i rbwnomierne $wiatto.

Mozna jg montowa¢ w pomieszczeniach biurowych, przedpokojach, klatkach schodowych, holach itp.
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